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Porobetonova tvarnice

PORIT 240

Charakteristika:
Porobetonové tvarnice pro obvodové a nosné stény s vyjimecnymi tepelné izolacnimi vlastnostmi. Tvarnice jsou
snadno opracovatelné a velmi rychle se s nimi stavi. Diky kvalitnimu materidlu je vytvareni viech stavebnich detailii, jako ozdobné

vyklenky, priichody pro vodni rozvody i drézky pro elektroinstalaci, velmi jednoduché a eliminujete tak zbytecny prach a nepofadek. V neposledni
fadé tyto tvarnice pohlcuji a uvolfiuji vihkost vzduchu. Vyrovnévaji tak zmény vihkosti v mistnosti a umoziiuji vodnim pardm prostup sténami, ¢imz
vytvéfi Zivotu pfirozené mikroklimatické podminky.

Specifikace: Tvarnice z autokldvového pdrobetonu kategorie |

Identifikator produktu: UNI01-P665024-2 (Ize ovéfit na www.dopcap.eu)
PORENBETON

Technicka data a vlastnosti:

Vlastnost Hodnota

Délka /Sitka / vySka 499 /240 /249 mm

Rozmérové tolerance +1mmTLMB

Provedeni pero + drézka + kapsa  J
Spotieba (ks/m?) 8 ey 249mm
Spotieba (ks/m?) 33,33 n
Soucinitel tepelné vodivosti (A) 0,1751W/(m.k)

Koeficient priiniku tepla (U) 0,63 W/(m2.k)

Zakladni protihlukovd izolace R, (db) 45 .

Priiméra odolnost vici tlaku (MPa) 6

Objemova hustota (kg/m®) 650 proym

Hmotnost (kg/ks) 27,8 e _
Hmotnost (kg/paleta) 1000 -

Pocet kusti na paleté 36 o g,

Obsah na paleté (m?) 45 -L_m,t_if\\ - =0
Objem na paleté (m?) 1,080 :'f—“_iz\\\ /,//
Propustnost vodnich par - faktor difizniho odporu u 5/10 T

Reakce na ohen Eurotida A1 T T -
Norma / pedpis EN 771-4:2011 + A1:2015
Zpracovani:

Pricky stavéjte po vyzdéni vnéjsich a vnitinich nosnych stén. Spojeni konstrukcnich stén a pficek provadéjte pomoci spojky zdiva z nerezové oceli, a
to v kazdé druhé vrstvé. Pro nanaseni malty pouzivat vyhradné pfesné zubaté IZice odpovidajici Sirky. Vystouplé zbytky malty neroztirat, ale tentyz
den seskrabnout ostrou hranou zednické IZice. Pro zaloZeni 1. fady zdiva se pouZivd zakladaci malta. Mezi stropem a délici sténou ponechejte
mezeru o tloustce 10-20 mm, kterou vypliite polyuretanovou pénou.

Dalsi informace ziskate v technickém listu / prohléseni o shodé, které vam rédi zaSleme. Kontaktujte nés na e-mailu obchod@dskstavebniny.cz



