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Speciální akce - Dla�ba TopTeramo - Mramorit tryskaný

STAVEBNINY

Odolná a spolehlivá dla�ba nejvyšší kvality vhodná p�edevším do exteriéru, která Vás 
provede ka�dým po�asím, za ka�dé situace. Má dlouhou �ivotnost s nejvyšší jakostí. 

Odolnost proti skluzu Lomové zatí�ení

Mrazuvzdornost Zušlecht�ní povrch�

Rozm�rová p�esnost P�írodní materiály

Pevnost v ohybu Impregnace

Sou�initel t�ení v suchu i vlhku 
dosahuje hodnoty R12 dle 
n�mecké normy DIN51130.

Lomové zatí�ení podle EN 1339 
spadá do t�ídy 4 a dosahuje 
pr�m�rné hodnoty okolo 4,3 kN.

Dla�ba spl�uje nejvyšší t�ídu 3 
odolnosti proti mrazu dle normy 
EN 1339 a dosahuje nejvyšší 
charakteristiky s ozna�ením D.

Pohledová strana je nejprve 
broušena do hladka a následn� 
se tryská, �ím� se dosahuje 
vynikajícího �nálního vzhledu.

Nejvyšší t�ídy 3 a to hodnotou 
L dosahuje dla�ba také v 
p�esnosti dle normy EN 1339. 
P�ípustná odchylka tlouš�ky je 
maximáln� 1 mm.

Dla�ba je vyrobena pouze 
z t�ch nejkvalitn�jších 
p�írodních materiál�, které jsou 
hermeticky lisovány. Díky tomu 
je garantována nejvyšší jakost.

T�ídu 3 s ozna�ením U dle 
normy EN 1339 spl�uje dla�ba i 
v kategorii pevnosti v ohybu  
a to 4 MPa.

Pohledová strana dla�by je 
ošet�ena impregnací Impregnit, 
která chrání dla�bu proti vnikání 
kapalin.

UNIVERZÁLNÍ POKLÁDKA 
do maltového a betonového lo�edo maltového a betonového lo�e

lepení na tmel �i maltu

pokládka na ter�e

pokládka na št�rkové lo�e

DLA�BA 
NEJVYŠŠÍ KVALITY

VLASTNOSTI

Odstín 086    

Odstín 086    Odstín 064    

Odstín 064    

MRAMORITMRAMORIT

od 89 K�/ks
s DPH

4040   xx  4040   xx  3,53,5  cmcm


