
Skladem v DSK

BETON

Univerzální použití

Čerpatelné s integrovanou silo-pumpou

Ruční i strojní zpracování

Lehce stlačitelný

Nové stavby, přestavby a rozšiřující  
výstavba

Betonování podlahových desek, stropů,  
základů, překladů a věncových ztužení

Na kontrukce s cílem dosáhnout normové 
pevnosti C25/30 s použitím konstrukčního  
betonu Hasit SMP

Nevýhody

Pouze v balení po 30 kg

Cementové pojivo - vyzrání po 28 dnech

Nelze skladovat v exteriéru

Použitelné v teplotách nad +5 °C

HASIT SMP

Použití Technická data

Realizace

Výhody

www.dskstavebniny.czZakoupíte na provozovnách DSK stavebnin i na e-shopu

Vlastnost Hodnota
Hmotnost balení 30 kg

Zrnitost 0- 5,0 mm
Spotřeba cca 19,0 kg/m²/cm

Spotřeba vody cca 4,8 ltr.; cca 0,16 l/Balení
Obj. hmotnost zatvrdlé malty cca 2 200 kg/m³

Sypná hmotnost cca 1 600 kg/m³
Pevnost v tlaku (28 dní) ≥ 30 N/mm²

Expoziční třída (dle EN 206-1) XC3
Třída konzistence F4; C25/30


