STAVEBNINY

¢ DSK

c Univerzalni pouziti

o Cerpatelné s integrovanou silo-pumpou
o Rucni i strojni zpracovani

o Lehce stlacitelny

Skladem v DSK

BETON
HASIT SMP
I

Q Pouze v baleni po 30 kg

Q Cementové pojivo - vyzrani po 28 dnech
° Nelze skladovat v exteriéru
Q Pouzitelné v teplotach nad +5 °C

it CCCA imciin L L

Nové stavhy, prestavby a rozsirujici
vystavba
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Betonovani podlahovych desek, stropii,
zakladii, prekladii a véncovych ztuzeni

Na kontrukce s cilem dosahnout normové
pevnosti (25/30 s pouZitim konstrukcniho
betonu Hasit SMP

Realizace

Uvedena cena plati pro registrované zakazniky a je s DPH

Vlastnost Hodnota
Hmotnost baleni 30 kg
Zritost 0- 5,0 mXm
SpotfebaX XXl 9, O XXX XX
Spotieba vody CEBAETHENETBDIINA
0bj. hmotnost zatvrdlé malty®d dXdXalX 2 200 kiKgX/XmX’X
Sypna hmotnostiX XidXalXl 1600 kXgX/XmxPX
Pevnost v tlaku (28 dni)X > 30 NK/KmXmX
Expozicni tfida (dle EN 206-1)N X(3X

Trida konzistence

F4; C25/30X

SMP'
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www.dskstavebniny.cz



