
Technická data

Vlastnost Hodnota
Objem kartuše 750 ml
Čas vytvrdnutí 4 minuty
Plné vytuhnutí 6 hodin

Vydatnost 45 l
Teplota aplikace od +5 °C do +25 °C
Tepelná odolnost od -30 °C  do +80 °C
Požární odolnost B2 dle DIN 4102-1

Teplota skladování od +15 °C do +25 °C

Uvedená cena je s DPH www.dskstavebniny.cz

STAVEBNINY

Víceúčelové lepidlo 

INSTA-STIK 
Víceúčelové jednokomponentní lepidlo. 

INSTA-STIK je polyuretanová pěna 
vyvinutá pro lepení stavebních materiálů 

na všechny typy povrchů.

Univerzální použití 
Žádné tepelné mosty
Výborná přilanovost na většinu podkladů 
Opětovná použitelnost i při nevyčerpání 
celého balení 
Rychletuhnoucí

Použití pouze s pistolí
Není vhodné na povrchy z plastu  
a silikonu
Povrchy je nutné odmastit
Montážní teplota od +5 °C do +25 °C

extrudovaný polystyren 
pěnový polystyren 

minerální a skelné vaty
živičné hydroizolace

pěnové sklo
korkové desky

dřevovláknité desky
plynosilikátové desky

259 Kč/ks
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