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Lepidlo C2TE-S2

Vyzkougejte novinku NE]dI?llEiltéjgl' vlastnosti:
vsortimentu DSK stavebnin % Do exteriéruiinteriéru
- vysoce deformovatelné Vynikajici deformovatelnost
lepidlo na obklady a dlazhy. Vyborné pfilnavost na rizné povrchy
Nabizime zbozi Vynikajici pevnost v tahu
ruznych vyrobcu. Univerzélni pouZiti




STAVEBNINY

Cena jiz od

564%,

s DPH
« Zlepsené lepidlo pro obklady a dlazby v interiéru i exteriéru
« Vysoce deformovatelné lepidlo s pi¢nou deformaci > 5 mm (vétsi
schopnost reakce vytvrzeného lepidla a obkladového prvku na piisobici
napéti, zamezi poskozeni obkladii a dlazeb)
+ M velmi nizkou nasakavost (vzdy pod 3 %, nékdy i pod 0,1 %)
+ 0dola extrémnimu zatizeni
« Vlysoka prilnavost a pevnost v tahu
- Tahova pridrZnost po vystaveni cykliim zmrznuti - roztati je od 1 N/mm?
+ Doba zpracovatelnosti pfiblizné 180 min
+ 0dolné vodé a mrazu
+ Neobsahuje azbest ani jiné toxické latky

Q Nevyhody

« Ulozné plochy musi byt dostatecné rovné, nosné a prosté trhlinek
« Teplota zpracovani je doporucena od 5 °Cdo 25 °C

Technické parametry jednoho z lepidel C2TE-S2
v nasi nabidce:

Parametr Hodnota
Mérnd hmotnost cca 1500 kg/m? 2R v
i —— : € Pro dlazdice do rozméru 90 x 90 cm
Pocatecni tahovd pfidrznost >1,0N/mm 0 P | t' d| vb
) ro slinute diazny
Tahova pridrznost >1,0N/mm
Tahové pfidrznost po piisobeni tepla > 1,0 N/mm’ o Pro podlahové Vyta'pénl', bytOVé jédra ’
Tahova pfidrznost po zmraZeni = 1,0 N/mm? ba"(ény, terasy, bazény
Doba zavadnuti >1,0 N/mm? po 30 min o Lepeni na starou dlaibu
- ,Sdk':z = O':(')“/ mm © Na téiké zateplovaci systémy
fitna deformace >5,0mm - . e ,
— P o O Lepenia stérkovani dfevostépkovjch,
Pochiznost / zatiitenos 24 hodin /3 dry cementotfiskovych desek
Baleni 25kg

*Uvedena cena je platna pro registrované zakazniky.



