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LEHKY VYROVNAVACI PODSYP VYHODY

< () USPORA CASU A PRACE
POUZITI @ « diky suchému procesu montaze neni

nutné cekat na vyzrani betonu ani
provadét mechanické hutnéni

« lehké i tezké plovouci podlahy
- nivelace nerovnych podkladii

_ ; . BEZPECNOST

* Zasyp instalaci (elektromstalace, @ - vyborna protipoZarni ochrana (tfida

vzduchotechnika, potrubi) reakce na ohei A1)

o ﬁ PEVNOST
DAI.SI IN FO RMACE « vrstva pod zatizenim se nedeformuje

Tento lehky vyrovnavaci podsyp @ EKOLOGICKY MATERIAL
je urcen pro vyrovnavani nerovnosti - recyklovany material
vpodlahach od 10 do 100 mm. Jedna JU  TEPELNA IZOLACE
se o specialni suSeny porobetonovy . tepelnj odpor je 0,060 W/mK
granulat, jehoz zvlastni fyzikalni vlastnosti .
umoziiuji mnohostranné pouZiti. Zrna 9 - TLUMIHLUK
do sebe diky své hrubosti zapadnou a vznikne : ﬁ'(')"c“n';;"“k azdo25 dB (pri tlouStce

tak souvisla tlaku odolna vrstva, ktera se pod

zatiZzenim nedeformuje. Baleni obsahuje .
451 £ 10 % (cca 20 kg + 5 kg) podsypu. www.dskstavebnmy.cz




