
Název produktu Rozměry  
(šířka x délka x výška) Hmotnost

* Celkový počet tvarovek na paletě ¦  
základní tvarovky | poloviční |  
třetinové | čtvrtinové | rohové

 Vzduchová 
neprůzvučnost 

Rw

Cena  
bez DPH

Cena  
s DPH

Broušená betonová tvárnice BR10 100 x 498 x 249 mm 14,0 kg 110 ks ¦ 70 ks | 20 ks | - | 20 ks | - 42 dB 46,60 Kč 56,40 Kč

Broušená betonová tvárnice BR15 150 x 498 x 249 mm 21,0 kg 80 ks ¦ 50 ks | 15 ks | - | - | 15 ks 45 dB 62,20 Kč 75,20 Kč

Broušená betonová tvárnice BR20 200 x 498 x 249 mm 28,0 kg 60 ks ¦ 45 ks | 5 ks | - | 5 ks | 5 ks 50 dB 85,10 Kč 103,00 Kč

Broušená betonová tvárnice BR25 250 x 375 x 249 mm 26,5 kg 50 ks ¦ 40 ks | - | 10 ks | - | - 52 dB 70,30 Kč 85,10 Kč

* Počet uvedených tvarovek se může lišit
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Broušené betonové tvárnice  
BEST-ROCK jsou ideálním řešením 

pro vytvoření dokonale tichého 
útočiště. Díky vynikajícím akustickým 
vlastnostem účinně potlačí nežádoucí 

hluk a zajistí vám maximální 
soukromí. Zároveň nabízí vysokou 

pevnost a umožňují výstavbu tenkých 
stěn, čímž získáte více prostoru  

pro své bydlení.

3 4

Typy tvárnic

Dává zelenou pokroku



Výstavba - návrh řešení

www.dskstavebniny.cz

Teplotní pole:

Technické parametry:
Tepolota exteriéru te: -15 °C Teplota interiéru ti: 20 °C
Součinitel prostupu tepla konstrukce: U 0,102 W/(m².K)
Lineární činitel prostupu tepla z vnějších rozměrů:
Lineární činitel prostupu tepla: ψ -0,0489 W/(m.K)

Doporučená hodnota: ψrec 0,1 W/(m.K)

Doporučená hodnota pro pasivní domy: ψpas 0,05 W/(m.K)
Lineární činitel prostupu tepla splňuje doporučení pro pasivní domy ČSN 73 0540-2:2011

A-1 Napojení obvodových stěn v místě nároží
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300 200 ZDIVO, KTERÉ SI 
S TEPLEM ROZUMÍTenkovrstvá silikonsilikátová omítka (1,5 mm)

Penetrace 
Lepicí vrstva pro ETICS+perlinka (6 mm)
Tepelná izolace EPS Grey Λ=0,031 (300 mm)
Lepicí vrstva pro ETICS plnoplošně na zdivo i tepelnou 
izolaci (8 mm)
Penetrace
Broušená betonová tvárnice Best Rock 20, na lepicí 
tenkovrstvou maltu (200 mm)
Penetrace
Omítka vnitřní sádrová (10 mm)

Porovnávací článek tohoto řešení s dalšími konstrukcemi naleznete na webu www.dskstavebniny.cz

Vnější obvodová stěna z betonového bloku tloušťky  
200 mm zateplená EPS 300 mm [U = 0,102 W/(m².K)]

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)

Varianty tvárnic

Postup lepení

Dělení tvárnic

Základní Poloviční

Čtvrtinová Rohová

Kromě základních tvárnic na paletě 
naleznete také tvárnice s přípravou ke 
snadnému dělení. V místech svislé fazety 
je bezprašně rozdělíte pomocí ručního 
sekáče a kladiva poklepáním v několika 
místech z obou stran tvárnice. Využít 
můžete samozřejmě také řezání úhlovou 
bruskou s řezným kotoučem na beton. 

Nanášení válečkem
Čerstvá malta se pomocí válečku rovnoměrným pohybem aplikuje po 
ložné ploše již osazených tvarovek. Horní plocha všech žeber musí být 

pokryta vrstvou malty tloušťky alespoň 3 mm!  
Pro nanesení dostatečného množství je třeba dodržovat pravidlo  

jedna tvárnice = jedno namočení válečku.

Vlhčení tvarovek
Před nanesením malty je důležité ložnou plochu 

tvarovek důkladně navlhčit vodou válečkem nebo
štětkou pro dokonalou přídržnost.

Nanášení šnekovým aplikátorem 
Čerstvá malta se pomocí šnekového aplikátoru rovnoměrným 

pohybem aplikuje v pruzích šířky 15 mm a výšky 5 mm na podélná 
žebra již osazených tvarovek. Maltou musí být pokryta horní plocha 

všech podélných žeber! Je třeba zvolit takovou rychlost aplikace,  
aby pruh malty nebyl přerušovaný, a vždy dbát na nanesení 

dostatečného množství.

BEST-ROCK – broušené betonové 
tvárnice pro velmi přesné zdění
Broušené betonové tvárnice BEST-ROCK 
představují moderní stavební systém a jsou určeny 
pro výstavbu bytových i nebytových objektů. 
Vynikají vysokou pevností, přesností na desetiny 
milimetru, dobrou akustikou, vysokou akumulací 
tepla a snadnou aplikací. Vysoká přesnost 
umožňuje rychlou výstavbu s minimální spotřebou 
zdicích materiálů a omítek, pevnost betonových 
tvarovek pak stavbu štíhlých nosných stěn a získání 
většího vnitřního prostoru.

Tvárnice BEST-ROCK s odpovídajícím zateplením 
jsou vhodné pro stavbu nízkoenergetických 
i pasivních domů. Díky vysoké akumulaci tepla 
zajišťují stabilní vnitřní teplotu prostředí bytů a domů 
v zimním i letním období a vytvářejí tak harmonii 
a zdravé vnitřní klima pro jejich obyvatele.

MONTÁŽNÍ dOpORUČENÍ

Pro vytvoření svislých instalací je možné použít vykružovací 
korunku. Vyřezané zdivo se odstraní pomocí ručního sekáče 
a kladiva. Ve svislém směru jsou komory průběžné v celé výšce 
zdiva a lze jimi vést elektroinstalace a pružné chráničky instalací 
do průměru 25 mm.

Při posuzování drážek a výklenků je nutné postupovat dle 
ustanovení normy ČSN EN 1996-1-1, ods. 8.6. 

Vytvořením průběžné svislé nebo vodorovné drážky hloubky 
18 mm a více dochází k otevření minimálně krajní dutiny tvárnic 
a tedy k překročení největší přípustné hloubky vyžadující ověření 
dle ČSN EN 1996-1-1. Provádění svislých i vodorovných drážek 
a výklenků ve zdivu je tedy nutné posoudit individuálně, ideálně 
již v návrhu konstrukce.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme instalace do průměru 
25 mm vést dutinami tvárnice, na které byla konstrukce 
optimalizována a není vyžadováno posouzení.

TECHNICKÝ LIST:  
BROUŠENÉ BETONOVÉ TVÁRNICE BEST-ROCK

Drážkování a rozvody instalací: 

Doprava a manipulace:

Broušené betonové tvárnice jsou dopravovány na 
paletách BEST o rozměrech 100 x 120 cm, uloženy v 5ti 
vrstvách, zapáskované a zakryté ochrannou folií proti 
nepříznivým povětrnostním vlivům. Výška palet je 140 cm. 

Výrobky jsou mrazuvzdorné, lze je ukládat na venkovní 
ploše na rovný, zpevněný a odvodněný povrch 
v maximálně čtyřech vrstvách, obvykle však rozsah 

vysokozdvižných vozíků umožňuje ukládání palet jen do 
tří vrstev. Pokud povrch nesplňuje stanovené podmínky, 
lze palety skladovat jen v jedné vrstvě. 

Při přepravě musí být palety zajištěny proti posunutí. 
Palety je možné přemísťovat paletovacími vozíky, 
vysokozdvižnými vozíky, nákladními auty s hydraulickou 
rukou nebo jeřáby se závěsy. 
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Komplexní konstrukční 
systém BEST
Broušené betonové tvárnice BEST-ROCK vhodně doplňuje 
BEST univerzální stropní systém a BEST nosné a nenosné překlady.

Univerzální stropní systém 
Mezi jeho hlavní přednosti patří nízká vlastní 
hmotnost, vysoká únosnost a tuhost nosníků, 
což umožní vyšší rozpon stropů při nižších 
tloušťkách, vyniká též vzduchovou i kročejovou 
neprůzvučností. Důležitá je jeho jednoduchá 
aplikace, vysoká variabilita a snadná 
manipulace. Při montáži není třeba použít 
zvedací zařízení, hmotnost nosníků se 
pohybuje mezi 14 a 17 kilogramy na metr délky 
a umožňuje tak ruční aplikaci. Výhodou je též 
jeho snadné omítání či montáž 
sádrokartonových podhledů.

Univerzální nosné 
i nenosné překlady
BEST univerzální nosné a nenosné překlady 
jsou železobetonové nosníky obdélníkového 
průřezu s ocelovou výztuží určené k použití 
ve stěnách nad okenními a dveřními otvory.

K jejich hlavním výhodám patří vysoká 
únosnost, rozměrová přesnost a rovinnost, 
délky od 1 m do 4,5 m, snadná aplikace, 
oboustranné uložení, výškový i délkový 
modulový systém 250 mm, dobrá přídržnost 
všech typů omítek. 


