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1. VSeobecné udaje

1.1. Udaje o zadateli:

e DSK stavebniny, s.r.o.
Pardubicka 59
533 45 Opatovice nad Labem
ICO: 27499031

1.2. Udaje o produktu

e Nazev produktu:
Filtra¢ni podkladni vrstva CINIS pro vsakovaci dlazdice GEOSTON
(vyrobce CINIS spol. s r.o., Udlice / vyrobna Sev.en EC, a. s., Elektrarna Chvaletice)
Popis produktu:

Filtratni podkladni vrstva CINIS slouZi jako filtraéni vrstva v konstrukénim souvrstvi pod
vsakovaci dlazbou GEOSTON (dle EN 1338 a Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-
84.1-2 ze dne 20.06.2016) pro stavbu parkovacich stani, parkoviét, dodasnych parkovist
stavebni techniky, dvor(, chodniki apod. U&elem pouziti filtragni vrstvy CINIS je absorbovat
znecisténi dedtové vody odkapy (uhlovodiky C1o-Cao) z motorovych vozidel a umoznit prusak
destove vody do terénu. Filtracni vrstva CINIS musi byt oddélena polyetylenovym raslovym
Upletem (plodna hmotnost 115 g/m?) od ostatnich konstruk&nich vrstev kameniva. Pro
navrhovani vsakovacich zafizeni plati €SN 75 9010.

FiltraCni latka CINIS je struska (0zn.7EC) vznikla spalovanim hnédého uhli a chlazena ve
vodni lazni a nasledné je drcena a uklddana do zasobniki v Elektrarné Chvaletice. Struska
je urCena pro pouZziti pfi rekultivaénich pracich, pro stavby pozemnich komunikaci dle TP 93,
nasypy, zasypy inZzenyrskych siti, posypovy materiél (certifikat & 040-062956). Filtra&ni latka
CINIS je pouzZivana také jako sorbent do filtraénich zafizeni, napf. zemnich filtra, filtra COV
apod. (schopnost absorpce 30 kg oleje/m? filtraéni latky CINIS). Filtra&ni latka je chranéna
uzitnym vzorem ¢.21919, €.21971, &.22012.

1.3. Seznam podkladi predanych Zadatelem pro certifikaci produktu

e Zadost o vykon innosti certifikaéniho organu ze dne 13.03.2020
Technicky list ,Vsakovaci dlazba GEOSTON, vydal DSK stavebniny, s.r.o.

Protokol o vysledku certifikace ¢.040-062955 a certifikat &.040-062956 na produkt struska
7EC (vyr. Sev.en EC, a.s., elektrarna Chvaletice) z 12/2019

Protokol ¢. 689/2019/POV, vydal Laboratof paliv, odpadd a vod, VUHU a.s. Most, 11.09.2019
Protokol o zkou$ce ¢. T 411/2019, EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Kralové, 19.09.2019
Protokol o zkouskach strusky ¢. 040-062298, vydal TZUS s.p., pobocka Teplice, 11.10. 2019

Protokol o stanoveni poméru tnosnosti zemin (CBR / IBI) &. 040-062207, TZUS s.p., pobocka
Teplice, 30.09.2019

Protokol €.155/2015/PQV, vydal Laboratof paliv, odpadi a vod, VUHU a.s. Most, 26.2.2015
Protokol €.01/2019, vydal Cinis Technologie s.r.o., 3.5.2019

Posouzeni filtracni jednotky s naplini Cinis na odstranéni nepolarnich extrahovatelnych latek
(NEL) ve vodé, vydal VUV TGM, v. v. i., Praha 9, fijen 1995

¢ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-84.1-2 ze dne 20.06.2016 (platnost do 30.06.2021),
vydal Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin

1.4. Seznam ostatnich podkladii pouZitych pfi certifikaci produktu

o CSN 759010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod N SN
* Vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich.vyuzivani na\
povrchu terénu a zméné vyhlasky & 383/2001 Sb., o podrobnostech n;k%a%laﬁ,@ é’dj;g}: \
platném znéni & !mgé‘;g | 2
\4 E‘f’:’;
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e Narizeni vlady ¢&. 401/2015 Sb. o ukazatelich a hodnotach pfipustného zneéisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypou$téni odpadnich vod do
vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

e TP 93 - Navrh a provadéni staveb PK s vyuzitim popilkl a popelll (schvaleno MD, s uéinnosti
od 1. 2. 2011)

1.5. Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na certifikaci produktu
(v platném znéni)

U Technické parametry - Filtraéni podkladni vrstva CINIS pro vsakovaci dlazdice
GEOSTON, vydal DSK stavebniny, s.r.o., Opatovice n.L., bfezen 2020

1.6. Informace o predchozi certifikaci produktu
Viyrobek nebyl certifikovan

2. Posouzeni produktu
2.1. Zpusob a rozsah posouzeni, technické pozadavky

Vyrobek byl posuzovan ve vlastnostech:

- sypna hmotnost, pérovitost, zrnitost

- wluhy, ekotoxicita

- obsah uhlovodikd C10—Cao (NEL) a pH v odpadni vodé
- koeficient filtrace (propustnosti)

2.2. Prehled protokolii o zkouskach a posouzenich:

. Protokol ¢. 689/2019/POV, chemicky rozbor strusky, vydal Laboratof paliv, odpadi a vod,
VUHU a.s. Most, 11.09.2019

° Protokol o zkousce €. T 411/2019, zkousky ekotoxicity, vydal EMPLA AG spol. s r.0.
Hradec Kralové, 19.09.2019

. Protokol o zkouskach strusky &. 040-062298, vydal TZUS s.p., pobo¢ka Teplice, 11.10.
2019

s Protokol o stanoveni poméru Gnosnosti zemin (CBR / IBI) &. 040-062207, TZUS s.p.,
pobocka Teplice, 30.09.2019

° Protokol ¢.155/2015/POV, chemicky rozbor odpadni vody, vydal Laboratof paliv, odpadi a
vod, VUHU a.s. Most, 26.2.2015

° Protokol €.01/2019, vydal Cinis Technologie s.r.o0., Most, 3.5.2019

2.3. Vyhodnoceni vysledkil zkousek a posouzeni produktu

; PoZadovana/
Sledovana Protokol o s - 5 . ]
Jinsthast Zkousce ZkuSebni postup | Vysledek zkousky deklarovana Vyhodnoceni
hodnota
Sypna hmotnost (kg.m?) 040-062298 CSN 72 2071 565 < 900 vyhovuje
Pérovitost (%) 040-062207 CSN Ez'71 S2hee 59 <65 vyhovuije
16 mm 1,3 <3,0
Zrnitost 8 mm 34 <£10,0
zbytek na sité | 4 mm 040062298 | CSN EN 933-1 6,9 <250 vyhovuje
(% hmot.) 2 mm 11,9 <40,0
1 mm 19,7 < 55,0
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; Pozadovana/
Sledovan4 Protoisol N ZkuSebni postup | Vysledek zkougky deklarovana Vyhodnoceni
vlastnost zkouice
hodnota
Ag <0,01 0,1
As 0,036 0,1
Ba 0,042 1,0
Be <0,0002 0,005
Pb <0,005 0,1
IMPO46 Cd <0,0004 0,005
IMPOO2-1 cr <0,05 0.1
Vyluhy (mg/l) 689/2019/POV IMP002-2 Co <0,09 0,1 vyhovuje
”l\"hfgggf Cu <0,04 1,0
Ni <0,04 0,1
Hg <0,0005 0,005
Se <0,002 0,05
A" 0,013 0,2
Zn <0,04 3,0
Sn <(0,01 1,0
Ekotoxicita:
- na rybé & ;
P ; SN EN ISO mortalita
I ticul
(Focciliamaticulatd) 7346 0,0 % /96 hod. 0%/96 hod.
- na vodnim &lenovci (Daphnia & imobilizace imobilizace max.
magna Straus) SNEN ISO 0,0%/48 hod. 30%/48 hod. :
T411/2019 6341 mortalita vyhovuje
0,0 %/48 hod.
- inhibice/stimulace riistu fas CSNEN ISO " .
{Desmodesmus subspicatus) 8692 0,89%/72 hod. max.30%(72 hod.
- inhibice/stimulace rastu o
kofene (semena Sinapis alba) met. pokyn MZP | 5,4%/72 hod max.30%/72 hod
g CSN EN ISO
Obsah uhlovodiki C10—C40 a 3 < 0,03 mg/ 0,1 mg/l ;
pH v odpadni vod& et SRty o) o 10833 | EH7:5) pH 5-0 ughiews
) . 1,67*10% m/s 2 1*10* mfs .
koeficient filtrace (propustnosti) 01/2019 CSN 75 9010 0,000167m¥s.m?) (0,0001m¥s.m?) vyhovuje

w

Zaveér

e Vzorek produktu odpovida ve sledovanych vlastnostech poZadavkiim technické specifikace a
technickych predpist uvedenych v bodé 1.5
* Zjisténi a zévéry uvedené vtomto protokolu plati za predpokladu, Ze nedojde ke zméné
skuteCnosti, za kterych bylo posouzeni shody provedeno a pokud tato zmé&na mize ovlivnit
viastnosti produktl (napf. zména technickych predpist, technické specifikace, vyrobni
technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

4. Prvilohy
bez pfiloh




