
DED7837DED7837

DED7849DED7849

DED7848DED7848

XT102840XT102840

•	 Příkon / Energie úderu: 1 500 W 
•	 Energie úderu: 12 J
•	 Otáčky za minutu: 480 
•	 Počet úderů za minutu: 3 790
•	 Rozsah vrtání: beton (38 mm)
•	 Hmotnost: 6,8 kg

•	 Příkon : 1 150 W
•	 Energie úderu: 15 J
•	 Počet úderů za minutu: 4 200
•	 Součástí balení: kufr + 2 sekáče
•	 Hmotnost: 6,75 kg

•	 Příkon : 1 600 W
•	 Energie úderu: 45 J
•	 Počet úderů za minutu: 2 000
•	 Upínání šestihran: 30 mm
•	 Hmotnost: 15 kg

•	 Energie úderu:  2,2 J
•	 Otáčky za minutu:1 420
•	 Počet úderů za minutu: 5 500
•	 Rozsah vrtání: dřevo / kov / zdivo  

	                 (28 / 13 / 22 mm)
•	 Hmotnost: 2,3 kg (bez AKU)

KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAXKOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX

BOURACÍ KLADIVO SDS MAXBOURACÍ KLADIVO SDS MAX

BOURACÍ KLADIVO HEXBOURACÍ KLADIVO HEX

KOMBINOVANÉ AKU KLADIVO SDS+KOMBINOVANÉ AKU KLADIVO SDS+

•	 Příkon: 1 700 W
•	 Energie úderu: 50 J
•	 Počet úderů za minutu: 2 000
•	 Upínání šestihran: 30 mm
•	 Hmotnost: 14,5 kg

DED7835DED7835 BOURACÍ KLADIVO HEXBOURACÍ KLADIVO HEX
Mobil 735 179 710
E-mail opatovice2@dskstavebniny.cz

Adresa
Pardubická 59

533 45 Opatovice nad Labem

Mobil 735 179 711
E-mail holice1@dskstavebniny.cz

Adresa
Hradecká 1032
534 01 Holice

Mobil 735 179 716
E-mail hradec2@dskstavebniny.cz

Adresa
Kydlinovská 505

500 02 Hradec Králové

Mobil 735 179 721
E-mail hradiste1@dskstavebniny.cz

Adresa
Jiráskova 89 

295 01 Mnichovo Hradiště

Mobil 735 179 722
E-mail tynec1@dskstavebniny.cz

Adresa
Bambousek 123

281 26 Týnec n. Labem

Mobil 735 179 717
E-mail pardubice3@dskstavebniny.cz

Adresa
Konečná 1910 

530 02 Pardubice - Jesničánky

Mobil 735 179 726
E-mail novemesto2@dskstavebniny.cz

Adresa
Žižkovo náměstí 123

549 01 Nové Město nad Metují

Mobil 735 179 728
E-mail cernazabory2@dskstavebniny.cz

Adresa
Hostovická 231

533 01 Pardubice - Černá za Bory

Mobil 608 308 448
E-mail tyniste2@dskstavebniny.cz

Adresa
V. Opatrného 989  

517 21 Týniště nad Orlicí

KONTAKTY NA NAŠE  KONTAKTY NA NAŠE  
PROVOZOVNYPROVOZOVNY

DED7956DED7956
•	 Příkon: 550 W
•	 Otáčky za minutu: 0 - 1 600
•	 Délka kabelu: 2 m
•	 Rozměr připevnění: 1/4“
•	 Hmotnost: 1,5 kg

SÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁKSÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK
D25134K-QSD25134K-QS •	 Příkon / Energie úderu: 800 W / 2,8 J

•	 Otáčky za minutu: 0 - 1 500 
•	 Počet úderů za minutu: 0 - 5 540
•	 Rozsah vrtání: dřevo / kov / zdivo  

	                (30 / 30 / 26 mm)
•	 Hmotnost: 3 kg

KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS+KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS+

•	 Příkon: 300 W
•	 Otáčky za minutu: 0 - 550  / 0 - 2100
•	 Rozsah vrtání: dřevo / kov (25 / 10 mm)
•	 Sklíčidlo: do 10 mm
•	 Hmotnost: 1,4 kg

VRTACÍ ŠROUBOVÁKVRTACÍ ŠROUBOVÁK
DED7974DED7974

DCD778S2T-QWDCD778S2T-QW •	 2x AKU; 18 V / 1,5 Ah ; Li-Ion
•	 Otáčky za minutu: 0 - 500 / 0 - 1 750 
•	 Počet úderů za minutu: 0 - 8 500 / 39 750
•	 Rozsah vrtání: dřevo / kov / zdivo  

                                    (38 / 13 / 13 mm)
•	 Hmotnost: 1,5 kg

BEZUHLÍKOVÁ AKU VRTAČKA XRBEZUHLÍKOVÁ AKU VRTAČKA XR

Opatovice nad LabemOpatovice nad Labem HoliceHolice Hradec KrálovéHradec Králové

Mnichovo HradištěMnichovo Hradiště Týnec nad LabemTýnec nad Labem Pardubice (Jesničánky)Pardubice (Jesničánky)

Nové Město nad MetujíNové Město nad MetujíPardubice (Černá za Bory)Pardubice (Černá za Bory) Týniště nad OrlicíTýniště nad Orlicí

NÁŘADÍ NA STAVBĚNÁŘADÍ NA STAVBĚ
Neustále pro Vás průběžně rozšiřujeme 

nabídku služby „Nářadí na stavbě“. Díky této službě 
máte možnost praktického předvedení a vyzkoušení užitných 

vlastností produktů v reálném provozu za asistence našeho 
proškoleného předváděcího technika. Ten Vám rád zodpoví veškeré 

Vaše dotazy a navíc Vám vytvoří cenovou nabídku na toto 
nářadí přímo na míru.

AKU SET  - NOVINKA V SORTIMENTUAKU SET  - NOVINKA V SORTIMENTU

•	 Otáčky za minutu: 0 - 400 / 0 - 1 400 
•	 Rozsah vrtání: dřevo / kov  

	             (25 / 12 mm)
•	 Hmotnost: 1,1 kg

•	 Otáčky za minutu: 10 000
•	 Průměr kotouče: 115 mm
•	 Závit vřetene: M14
•	 Hmotnost: 1,6 kg•	 Otáčky za minutu: 4 200

•	 Průměr kotouče: 165 x 20 mm
•	 Prořez: 51 mm
•	 Hmotnost: 2,4 kg

•	 Otáčky za minutu: 2 000 - 10 000
•	 Průměr kotouče: 115 mm
•	 Hmotnost: 1,1 kg•	 Počet zdvihů za minutu: 0 - 3 000

•	 Zdvih: 29 mm
•	 Prořez: dřevo / kov (115 / 10 mm)
•	 Hmotnost: 1,7 kg

•	 Nabiječka baterií Li-Ion 18 V; 2,4 A
•	 Počet v balení: 1 ks

•	 AKU baterie Li-Ion 18 V; 2,0 Ah
•	 Počet v balení: 2 ks

•	 AKU baterie Li-Ion 18 V; 4,0 Ah
•	 Počet v balení: 1 ks

•	 Praktická brašna na Aku set
•	 S pojezdy a teleskopickou 

rukojetí
•	 Rozměr: 670 x 300 x 310 mm

XT102700XT102700

XT102720XT102720

XT102730XT102730

XT102745XT102745

XT102740XT102740

XT102785XT102785 XT102784XT102784

XT102782XT102782

XT90060XT90060

Mezi nejnovější produkty k vyzkoušení zařazujeme sadu AKU nářadí, která obsahuje vrtačku, 
úhlovou a vibrační brusku, kotoučovou a mečovou pilu, nabíječku, 3 baterie a brašnu.

www.dskstavebniny.cz



•	 Příkon: 710 W
•	 Otáčky za minutu:  110
•	 Průměr brus. kotouče: 390 mm
•	 Délka kabelu: 5 m
•	 Hmotnost: 5,5 kg

DED7767DED7767
HLADIČKA OMÍTEKHLADIČKA OMÍTEK

DED7748DED7748
•	 Příkon: 710 W
•	 Otáčky za minutu:  1 000 - 2 000
•	 Průměr brus. kotouče: 225 mm
•	 Délka: 1 600 mm
•	 Hmotnost: 5 kg

BRUSKA NA SÁDROKARTONBRUSKA NA SÁDROKARTON

•	 Příkon: 750 W
•	 Otáčky za minutu:  1 000 - 1 850
•	 Průměr brus. kotouče: 225 mm
•	 Délka: 1 350 - 1 800 mm
•	 Hmotnost: 7 kg

BRUSKA NA SÁDROKARTONBRUSKA NA SÁDROKARTON

DWE4217KTDWE4217KT
•	 Obsahuje diamantový kotouč a kryt
•	 Příkon: 1 200 W 
•	 Otáčky za minutu: 11 000 
•	 Průměr kotouče: 125 mm
•	 Hmotnost: 2,2 kg

BRUSKA NA BETON A ÚHLOVÁ BRUSKABRUSKA NA BETON A ÚHLOVÁ BRUSKA

DWE560-QSDWE560-QS
•	 Příkon: 1 350 W
•	 Otáčky za minutu: 5 500
•	 Průměr kotouče: 184 x 16 mm
•	 Prořez: 65 mm
•	 Hmotnost: 3,7 kg

KOTOUČOVÁ PILAKOTOUČOVÁ PILA

•	 Příkon: 2 200 W
•	 Rychlost řetězu: 13 m/s
•	 Typ řetězu: 3/8“
•	 Délka lišty: 40 cm
•	 Hmotnost: 4,3 kg

ELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILAELEKTRICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA
DED8701DED8701

DWE305PKDWE305PK
•	 Příkon: 1 100 W
•	 Počet zdvihů za minutu: 0 - 2 800
•	 Zdvih: 29 mm
•	 Prořez: dřevo / kov / plast  

              (280 / 100 / 130 mm)
•	 Hmotnost: 3,5 kg

MEČOVÁ PILAMEČOVÁ PILA

DWE398-QSDWE398-QS •	 Příkon: 1 700 W
•	 Lišta 500 mm na duté pálené cihly třídy 20
•	 Počet zdvihů za minutu: 3 000
•	 Zdvih: 40 mm
•	 Prořez (zdivo): 430 mm
•	 Hmotnost: 5,5 kg

PILA ALLIGATORPILA ALLIGATOR

•	 Příkon: 1 500 W
•	 Rozsah průměru držáku: 32 - 90 mm
•	 Otáčky vřetene za minutu: 880 - 3 960
•	 Zdvih vřetene: 450 mm
•	 Počet rychlostí: 3
•	 Hmotnost: 20 kg

JÁDROVÁ VRTAČKAJÁDROVÁ VRTAČKADED7621DED7621

DED7954DED7954 •	 Příkon: 1 100 W 
•	 Otáčky za minutu: 3 000  - 12 000
•	 Průměr kotouče: 125 mm
•	 Průměr otvoru kotouče: 22,2 mm
•	 Hmotnost: 2,66 kg

BRUSKA ÚHLOVÁBRUSKA ÚHLOVÁ

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČPRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ
•	 HEPA filtr: prachová třída L
•	 Příkon: 1 600 W
•	 Max. průtok vzduchu 2 700 l/min
•	 Objem nádoby: 30 litrů
•	 Hmotnost: 7,8 kg

•	 HEPA filtr: prachová třída L
•	 Příkon: 1 400 W
•	 Max. průtok vzduchu: 2 500 l/min
•	 Objem nádoby: 30 litrů
•	 Hmotnost: 8,5 kg

A063040A063040

DWV901LTDWV901LT
•	 HEPA filtr: prachová třída L
•	 Příkon: 1 400 W
•	 Max. průtok vzduchu: 4 080 l/min
•	 Objem nádoby: 30 litrů
•	 Hadice s průměrem 32 mm a délkou 4,6 m
•	 Hmotnost: 9,5 kg

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČPRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČPRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ

•	 HEPA filtr: prachová třída M
•	 Příkon: 1 400 W
•	 Max. průtok vzduchu: 2 400 l/min
•	 Objem nádoby: 27 litrů
•	 Hmotnost: 6,5 kg

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČPRŮMYSLOVÝ VYSAVAČDED6604DED6604

DED7766DED7766

DED6601DED6601

STHT77498-1STHT77498-1
•	 Přesnost: 0,6 mm / 1 m
•	 Dosah: 12 m
•	 Počet paprsků: 2
•	 Závit uchycení: 1/4“
•	 Hmotnost: 0,3 kg

KŘÍŽOVÝ LASER ČERVENÝKŘÍŽOVÝ LASER ČERVENÝ

•	 Přesnost: 0,3 mm / 1 m
•	 Dosah: 15 m
•	 Počet paprsků: 2
•	 Závit uchycení: 1/4“ i 5/8“
•	 Hmotnost: 0,5 kg

KŘÍŽOVÝ LASER ZELENÝKŘÍŽOVÝ LASER ZELENÝFMHT77586-1FMHT77586-1

•	 Příkon: 1 600 W
•	 Otáčky za minutu: 180 - 460 / 300 - 750
•	 Průměr metly: 140 mm 
•	 Závit metly: M14
•	 Hmotnost: 5,1 kg

STAVEBNÍ MÍCHADLOSTAVEBNÍ MÍCHADLO
FME190-QSFME190-QS


