STAVEBNINY

VL1170

JAW CRUSHER

Dodavame
recykl,o,vane Vytézte maximum
materialy z recyklovanych materiali

Recyklaty jsou velmi vyhodnym ekologickym a ekonomickym fesenim
pro realizace inZzenyrskych siti a pozemnich staveb, pti zpeviiovani cest,
pii pokladce dlazeb, ale i v novostavbach napfiklad pii realizaci zakladové desky.

% Tridéna zemina
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TRIDENA ZEMINA

ZIVICNY RECYKLAT BETONOVY RECYKLAT

Nasypovy material pro vytvareni podkladnich Betonovy recyklat Ize vyuit jako pInivo do betonovych smési Zemina je vhodnou volbou pro hrubé terénni tpravy,
vrstev. Vyuzivé se jako levnéjsi varianta @i jako ndhradu pfirodniho kameniva do konstrukénich betond ato zejména v mistech, kde je potieba vyrovnat G modelovat

pro tpravu méné frekventovanych mistnich nizsich tfid. Hodi se predevsim jako podkladni vrstva v liniovych terén (napf. iprava zahrady). Hojné se vyuziva i jako

komunikaci, chodnik, polnich a lesnich cest. stavbach pod chodniky, silnice a délnice. podkladni vrstva pii zakladani travniku.

Frakce Cenazalt | Cenaza1m’ Frakce Cenaza1t|Cenazalm’ Frakce Cenazalt |Cenaza1m’
0-16mm 94,30 K¢ 141,45 K¢ 0-16mm 217,20K¢ | 369,24 K¢ 0-16mm 189,50 K¢ 322,15K¢
16-32mm 94,30 K¢ 141,45 K¢ 16-32mm 217,20K¢ | 369,24 K¢ *Hruba hmotnost 1 m’ tfidéné zeminy je cca 1,7t
32-63mm 94,30 K¢ 141,45 K¢ 32-63mm 217,20K¢ | 369,24 K¢
0-63mm 65,70 K¢ 98,55 K¢ 0-63mm 187,50Ke | 318,75Ke

*Hruba hmotnost 1 m? Ziviéného recykldtu je cca 1,5t *Hruba hmotnost 1 m? betonového recyklatu je cca 1,7t
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Frakce Cenazalt | Cenazalm T
0-16mm 4410 K¢ 66,15 K¢ 3920K¢

P P

Hlavni vyuiti tohoto materialu je pfi zasypavéni a obsypavani 16-32 mm 44,10KC | 6615K¢

inZenyrskych siti. Uplatnéni najde také pfi zpeviiovani cest 32-63 mm M10K | 665K

s 48 ) 2 it N g 0-63mm 29 60 K¢ 44 40 Ke

astabilizaci podkladii pod zdmkové dlazby, zakladové desky atd. . . Minmili Sopratené mastie 1,

Pri vétsim odbéru nez 12 tun lze navést pomoci soupravy - cena na vyzadani.

Smésny recyklat T 3 : . Smésny recyklat
16-32mm - g e s &0 0-16mm

* Hruba hmotnost 1 m* smésného recyklatuje cca1,5t

Vsechny uvedené ceny jsou bez DPH www.dskstavebniny.cz



