A BRUK-BET..

PROHLASENIi O VLASNOSTECH
¢. 1/BEDZ/2020

1. Jedinec¢ny identifikacni kéd typu wyrobku:
SILPORYT - Vyrovnavaci podsyp

2. Zamyslené pouziti:
Kamenivo pro nestmelené a stmelené hydraulickymi pojivy materialy pouzivané v inzenyrskych
stavbach a silniénim stavebnictvi. Pro betonové podklady, podlahovych podkladii, suchych a
mokrych podlahovych systémi, lehkych betonovych konstrukci, omitek. Pro nivelaci vSech
naklonénych nebo nerovnych podlah, potrubi a ostatnich elementli, ma akustické a izolacni
vlastnosti.

3. Vyrobce: .
Bruk-Bet Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia — Nieciecza 199, 33-240 Zabno
Bedzin , 42-504 Bedzin ul. Dgbrowska 71, vojvodstvi Slaskie

4. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti
Systém 2+

5. Harmonizovana norma:
EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inzenyrské stavby a pozemni komunikace

Oznameny subjekt:
C 1487 ¢ certifikatu CPR-091-05

6. Deklarované vlastnosti:

Uzitkové vlastnosti ; . ke
Zakladni charakteristika Zharmonlzov_a_na technicka
PN-EN 13242 speC|f|kace
Rozmér kameniva: (d/D) 0/4
Velikost zrna: (Kategorie) Gr85
Obsah prachu: f (o Fio
Hustota zrn: g (Mg/m?®) NPD
Sypna hustota Pb Pbsr=0,587 [Mg/m?]
Nasékavost: WAy, (%) NPD EN 13242:2002+A1:2007
Necistoty lehké: mypc NPD
Sirany: AS (%) NPD
Alkalicka reaktivita: NPD
Nebezpecné latky: Pod hrani¢nimi hodnotami
Pfirodni radioaktivita:
- fimax
- fmax [Ba/kg] -

Vy3e uvedené vlastnosti popisovaného vyrobku se shoduji z prohlaSovanymi vlastnostmi. Toto prohlaseni o
vlastnostech je vyhotoveno podle nafizeni (UE) €. 305/2011 a uvedeny vyrobce je za né zodpovédny.
Jménem vyrobce podepsal:

Jerzy Kras — Zmocnénec Oddéleni Systému Spravy Kvality
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