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TERMALICA T2,5/400 s
A=0,096 | Objemova hustota (kg/m?®) =400 | Priimérnd odolnost viici tlaku (MPa) =2,5 | Spotfeba na m’= 6,67 ks I 0020 {
T Rozméry (mm) Sitkaplné | Rozméry otvoru (mm) Ka/ks Kg/ paleta Pocet ks Cena/ks | Cena/ks
» (sfka xvyika x délka) casti (3iFka x vyska) 9 9’p napaleté | bezDPH SDPH
480 480x249x 599 255 155189 28,3 679 24 363 K¢ 439 K¢
400 400 x 249 x 599 175 155189 22,0 528 24 283 K¢ 342 K¢
365 365 x 249 x 599 140 155% 189 19,5 468 24 267 K¢ 323 K¢
300 300 x 249 x 599 75 155% 189 15,5 496 32 219K¢ 265 K¢
52, 96-136 ,52
g
TERMALICA T4/600
AN=0,14 | Objemova hustota (kg/m*) =600 | Priméma odolnost viici tlaku (MPa) =4 | Spotieba nam? = 6,67 ks 200- 240
Rozméry (mm) Sitkaplné | Rozméry otvoru (mm) Pocet ks Cena/ks | Cena/ks
P Aaxviaxdia) st iFkax vyéka) Kg/ks | Kg/paleta | . lets | beroPh | som
240 240x 249 x 599 52 136x 189 18,7 898 48 171 K¢ 207 K¢
200 200 x 249 x 599 52 96189 14,2 852 60 151Ke 182 K¢
TEPELNEIZOLACNi ZAKLADACI MALTA S TENKOVRSTVA MALTA L
Tepelnéizolacni zakladaci malta Termalica ZMT 5 je lehkd zdici a zaklddaci malta s velmi Tenkovrstva malta Termalica TMT 5 je malta pro tenkou spru, urcend ke zhotoveni He
dobrymi tepelnéizolacnimi vlastnostmi (A 0,16). Malta po dlouhou dobu umoziiuje snazsi : zdiva z pordbetonovych tvarnic Termalica.
korekci polohy cihel v prvni vrstvé a vysokou pevnost. Vjrobek odpovida CSN EN 998-2. et
Typ Spotieba | Ks/paleta | Kg/ks |Kg/ paleta ci:‘fm/,:s (e:'l?l,{l ks Typ Spotieba  |Ks/paleta| Kg/ks |Kg/paleta (::nzam/’ks Ce:nnapa ks
TermalicaZMT5 | 1cm/m*=7kg 48 17 860  |328,90K¢| 398K¢ Termalica TMT 5 (pfig;;azfekogt{. T;m) 48 17 860  |171,40K¢| 207,40 K¢
7 1 i ey
LEHKY VYROVNAVACI PODSYP & SPOJKA DO ZDIVA
Produkt je urcen pro vyrovndvéni nerovnosti v podlahach od 10 do 100 mm. Jednd se o & -
pérobetonovy granulét, jehoz zvlastni fyzikalni vlastnosti umoziiuji mnohostranné pouziti. Slouzi pro spojovani zdényich stén pomoci metody celniho spoje. Materidl je nerezovd ocel.
Typ Spotreba Ks/paleta | Kg/ks |Kg/ paleta (ehzlzanﬂ(s ce:‘;,{‘ks Typ Cigam/”:(s ce:':l,{i ks .
Silporyt 501, 101/m2 . . . . . . »;EM
§ L po 30 20 600 217,80 K¢ | 263,60 K¢ Spojka do zdiva 19,80 K¢ | 24,00 K¢
.0-4mm (pfi ndsypu o vy3ce 10 mm)
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TERMALICA TNB 120 (nizke)

Typ Maximalni rozpon (mm) (E:I’::‘:vé;{a(xga)) Kg/ks | Kg/paleta n‘;o;::ektsé ci:‘:)il:“ Ce:lnapa ks
120 800 1200x 124 x 120 16 490 30 461 K¢ 557 K¢
140 1000 1400 x 124x 120 18 552 30 536 K¢ 649 K¢
170 1200 1700x 124x 120 21 645 30 650 K¢ 787 K¢
200 1500 2000x 124x 120 25 768 30 768 K¢ 929 K¢
230 1800 2300x124x120 | 28,5 876 30 886K | 1072Ke
260 2100 2600x124x120 | 325 999 30 995Ke | 1204Ke
300 2500 3000x124x120 | 36,5 1123 30 1151KE | 1393 Ke
TERMALICA TNB 150 (nizké)
Typ Maximalni rozpon (mm) (dkgf:;'f;{a(ﬂﬂa)) Kg/ks | Kg/paleta n?;::ek:é (i:'lam/,:s (e:':Pﬁ ks
120 800 1200x 124 x 150 19 466 24 539 K¢ 652 K¢
140 1000 1400 x 124 x 150 22 540 24 628 K¢ 760 K¢
170 1200 1700x 124x150 | 26,5 651 24 761 K¢ 921 K¢
200 1500 2000x 124x 150 33 810 24 896 K¢ | 1084Ke
230 1800 2300x124x150 | 385 933 24 1034KE | 1252k
260 2100 2600x 124 x 150 43 1056 24 1164KE | 1409 K¢
300 2500 3000x 124x 150 | 48,5 1192 24 1344KE | 1627 K¢
TERMALICA TNB 200 (nizké)
Typ Maximalni rozpon (mm) (dkgf:rvéé{a(ﬂgz) Kg/ks | Kg/paleta n?[i::ektsé ci:'zam/,:“ cem ks
120 800 1200x 124x200 | 24,5 451 18 694 K¢ 840 K¢
140 1000 1400x 124x200 | 285 525 18 807 K¢ 977 K¢
170 1200 1700x 124x200 | 345 636 18 983K | 1189Ke
200 1500 2000x 124x200 | 415 765 18 1156 KE | 1399 Ke
230 1800 2300 x 124 x 200 48 885 18 1333Ke | 1613Ke
260 2100 2600 x 124 x 200 54 996 18 1500KE | 1815Ke
300 2500 3000 x 124 x 200 63 1162 18 1737KE | 2101k
TERMALICA TND 100 (vysoké)
Typ Maximalni rozpon (mm) (ng:aTvé),;{a(g:i:a)) Kg/ks | Kg/paleta nllo;::ektsé (i:'zan}{#s ce:':},ﬁ ks
120 800 1200 x 250 x 100 26 478 18 624 K¢ 755 K¢
140 1000 1400 x 250 x 100 30 552 18 727 K¢ 879 K¢
170 1200 1700 x 250 x 100 35 645 18 886 KE | 1072Ke
200 1500 2000 x 250 x 100 41 756 18 1040Ke | 1258 K¢
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NOSNE PREKLADY

TERMALICA TNN 120 (vysoké)

Typ Maximalni rozpon (mm) (dRé‘::any'rE{a(i';iIi'I:a)) Kg/ks | Kg/paleta n';o:::::é ci:'zanﬁ“ ce:‘:pfi ks
120 800 1200x249x120 | 32 490 15 635K¢ | 768K¢
140 1000 1400x249x120 | 36 552 15 738Ke | 893K¢
170 1200 1700x 249 x 120 42 645 15 901Ke | 1091Ke
200 1500 2000x249x120 | 50 768 15 1058 K¢ | 1280 K¢
230 1800 2300x249x120 | 57 876 15 1222K¢ | 1478K¢

TERMALICA TNN 150 (vysoké)

Typ Maximalni rozpon (mm) (:‘::a';'fga(ﬂ;“kz) Kg/ks | Kg/paleta n:o::ek:é ci:g{,:’ Ce:l:Pﬁ ks
120 800 1200 x 249x 150 38 466 12 744 K¢ 900 K¢

140 1000 1400 x 249x 150 44 540 12 866 KE | 1048 K¢
170 1200 1700x 249 x 150 53 651 12 1053Ke | 1274 K¢
200 1500 2000 x 249 x 150 66 810 12 1238KE | 1498 K
230 1800 2300 x 249 x 150 76 933 12 1427KE | 1727 K

TERMALICA TNN 200 (vysoké)

Typ Maximalni rozpon (mm) (:‘é‘l’:any'ri{a(fil?h)) Kg/ks | Kg/paleta n';o::ek:é Ciga:’/”:(s Ce:l:l,{l ks
120 800 1200 x 249 x 200 49 451 9 954 K¢ | 1154Ke
140 1000 1400 x 249 x 200 57 525 9 1108KE | 1341Ke
170 1200 1700 x 249 x 200 69 636 9 1353KeE | 1637Ke
200 1500 2000 x 249 x 200 83 765 9 1593KeE | 1927 Ke
230 1800 2300 x 249 x 200 96 885 9 1838KE | 2224 K¢

_ KDE ZAKOUPITE
VYROBKY TERMALICA?

STAVEBNINY

Vjhradni dodavatel pro Cechy m

DSK stavebniny s.r.o.
Telefon: +420 608 308 148 STAVEBNINY

E-mail: obchod@dskstavebniny.cz
Webové stranky: www.dskstavebniny.cz

Vyhradni dodavatel pro Moravu

Stavebniny JANIK a.s.
Telefon: +420 595 133 311
E-mail: janik@stavebniny-janik.cz
Webové stranky: www.stavebniny-janik.cz




