PROHLASENI O VLASTNOSTECH

W

C. 58/BKTA/2019

1. Unikatni identifikacni ¢islo vyrobku:
Tvarnice TERMALICA 2,0/300
2. Zamyslené pouziti:

Nosné a nenosné aplikace ve vSech druzich stén jednovrstvych, vrstvenych, v prickach, v opérnych a v zakladovych

(suterénnich) sténach
3.  Vyrobce:
BRUK-BET Sp. z o.0.
Nieciecza 199, 33-240 Zabno
4. Systém POSV:
Systém 2+
5. Harmonizovana norma:
EN 771-4:2011+A1:2015
6. Deklarované vlastnosti:

Zikladni charakteristiky Vlastnosti
Délka (mm) 599

Rozméry Siika (mm) 300, 365, 400, 480
Vyska (mm) 249

Tolerance TLMB (= 1,0 — 1,5 mm)

Tvar a upofadani

Kvadr s ¢elnimi plochami:
- hladka
- sdrazkou a jazyckem (se zdmkem) — znaceni Z
- sdrzdkem — znaceni U
- sdrazkou, jazyckem a drzakem — znaceni UZ

Kategorie pevnosti v tlaku I
Primérna pevnost v tlaku 3,0 N/mm’
Rozmérova stabilita <0,2 mm/m

Pevnost spoji ve sténé, vyhotovené z malty
pro tenké spoje

0,3 N/mm” (podle EN 998-2)

PiidrZznost v tahu za
ohybu

Pevnost spoji ve sténé pro ohybani v plose
rovnobé&zné s nosnymi (fyy)

0,5 N/mm” (podle EN 1996-1-1)

Pevnost spoji ve sténé pro ohybani v plose
kolmé s nosnymi spoji (fx0)

0,2 N/mm” (podle EN 1996-1-1)

Reakce na ohen

Ttida Al

Faktor difuzniho odporu

5/10 (podle EN 1745)

Nasakavost

Neni specifikovano

Objemova hmotnost v suchém stavu

275 + 25 kg/m’

Soucinitel tepelné vodivosti

0,075 W/(mk) (podle EN 1745)

Trvanlivost (mrazuvzdornost)

Vyrobek mrazuvzdorny po 15 cyklech

Nebezpecné latky

Z4dné (vyhovuje vyhlasce &. 422/2016 Sb., o radia¢ni
ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje)

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shod¢ s deklarovanymi vlastnostmi. Toto prohlaSeni o vlastnostech se
vydava v souladu s natizenim (EU) ¢. 305/2011, na vyhradni odpovédnost vySe uvedeného vyrobce.

Jménem vyrobce podepsal: Jerzy Kras, zastupce pro kvalitu

v Nieciecza dne 01.06.2019

(datum a misto vystaveni)
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