STAVEBNINY

Podlahova izolacni deska
s vysokou pevnosti 150 kPa

termPIR®AL

rovna hrana - FIT

VYHODY MATERIALU

NP8 Tepelna vodivost
Izolacni desky termPIR® FIT jsou navrzeny pro '7-/’%' Desky maji rekordné nizkou tepelnou vodivost
nejnaroénéjsi podlahové aplikace, kde je klicova L emeranizinez popsiyven),
. Y e . S a zdroven maji presnou rovnou hranu, kterd
kombinace SpICkOVE izolace a mechanické minimalizuje spary a sniZuje riziko vzniku
odolnosti. Tvofi je jadro z tuhé PIR pény, které je tepelnjich mostd.
z obou stran oplasténo parotésnou hlinikovou félii. Odolnost proti zatézi

Velmi vysoka pevnost v tlaku: > 150 kPa
(od 30 mm vyse) a rozmérova stalost pfi
zatizeni i teplotnich zméndch.

Vodéodolnost

Vhodné pro podlahy s poZzadavkem ochrany
proti vlhkosti (nizka nasdkavost < 2 %).
Odolnost viici plisnim, hmyzu, hlodavciim

a chemikaliim.

S PIR izolaci usetfite cenné centimetry! Pro zajisténi stejného tepelného

odporu (R) staci pouze 80 mm PIR desky namisto 140 mm podlahového Cenik podlahovy’ch desek termPIR® AL
polystyrenu (EPS 100 Z). Ziskéte tak vice prostoru.

v Rozmér (xS xV) Te‘;i':'(’;‘;’d' Baleni

1200 X 600 x 20 mm 0,90 17,28 m?

140 mm | 1200 %600 x 30 mm 13 11,52’
1200 X 600 x 40 mm 1,85 8,64 m?

1200 x 600 x 50 mm 2,30 7,2m?

1200 X 600 X 60 mm 2,75 7,2m

1200 %600 x 80 mm 3,70 432m’

Produkt zakoupite i na nasem e-shopu www.dskstavebniny.cz



