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Mrazuvzdornost a chemická odolnost

Vodoodpudivost

Kombinovatelnost

Pojízdnost

Produkty mají jednotnou povrchovou úpravu.
Jsou barevně a opticky vzájemně sladěny, díky 
čemuž je dosaženo vždy unikátního vzhledu.

Dlažba je odolná vůči mrazu a chemickým 
rozmrazovacím látkám dle EN 1338, EN 1339, 
a EN 1340.

Kompaktní betonová struktura je hydrofobně 
upravená čili vodoodpudivá. Pomáhá ke 
snížení nasákavosti a tvorby výkvětů.

Dlažba se skládá z 3 druhů kamenů o různých 
velikostech, díky čemuž můžete vytvořit 
jedinečné kombinace. Doporučujeme využít 
vzorových pokládek.

Výška 8 cm je pojízdná osobním automobilem 
a je vhodná na příjezdové cesty, parkovací 
místa atd. Výška 6 cm je pak vhodná 
především na chodníky, terasy atd.

VLASTNOSTI

Technické parametry

•	 Vrstva: 1,08 m2 / celkem 29 kamenů
•	 Rozměry kamenů: 
        10 x 20 cm - 12 ks 
        20 x 20 cm - 9 ks 
        30 x 20 cm - 8 ks
•	 Výška: 6 a 8 cm
•	 Hrana: kolmá s fazetou

1 vrstva (minimální odběr)

STAVEBNINY

Estetika

Máme pro vás dlažbu snoubící funkčnost s nadčasovým 
designem. Tato unikátní probarvená dlažba osvědčených 
rozměrů pozvedne úroveň každé stavby, cesty i parkoviště. 
Dlažbu pro nás vyrobila společnost Semmelrock, která je se 
svou výrobou v Ledčicích u Kralup nad Vltavou vždy zárukou 
nadstandardní kvality betonových výrobků.

OSVĚDČENÝ ROZMĚR, UNIKÁTNÍ PROBARVENÍOSVĚDČENÝ ROZMĚR, UNIKÁTNÍ PROBARVENÍ

UNiG kombi ElegantUNiG kombi Elegant
Zámková dlažbaZámková dlažba

výška 6 cm výška 8 cm

Dostupné odstíny

šedočernookrová šedočerná
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Použití

Charakteristika
•	 systémová dvouvrstvá betonová dlažba s hladkým povrchem
•	 vysoká pevnost a odolnost proti známkám opotřebení
•	 odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření
•	 mrazuvzdornost
•	 snadná údržba a odolnost proti nečistotám
•	 odolnost proti smyku a skluzu

Vzory pokládek na www.semmelrock.czVšechny námi uvedené údaje jsou pouze orientační. Spotřeba položené dlažby na m² zahrnuje zpravidla i spáru mezi výrobky.
Technické změny a tiskové změny vyhrazeny.

DLAŽBA VZORY POKLÁDEK

|CITYTOP®
 Elegant kombi . / CITYTOP®

 Eko kombi .
            

Vzor 1
Prodej na vrstvy: 1 vrstva (kombiforma)

= 12 ks 10/20/6 + 9 ks 20/20/6 + 8 ks 30/20/6
Spotřeba ks/m2 1 vrstva (kombiforma) = 1,08 m2

Vzor 2
Prodej na vrstvy: 1 vrstva (kombiforma)

= 12 ks 10/20/6 + 9 ks 20/20/6 + 8 ks 30/20/6
Spotřeba ks/m2 1 vrstva (kombiforma) = 1,08 m2

120/90/6 = 12 ks 10/20/6 + 9 ks 20/20/6 + 8 ks 30/20/6
Spotřeba ks/m2 1 vrstva (kombiforma) = 1,08 m2

Vzory pokládek na www.semmelrock.czVšechny námi uvedené údaje jsou pouze orientační. Spotřeba položené dlažby na m² zahrnuje zpravidla i spáru mezi výrobky.
Technické změny a tiskové změny vyhrazeny.

DLAŽBA VZORY POKLÁDEK

|CITYTOP®
 Elegant kombi . / CITYTOP®

 Eko kombi .
            

Vzor 1
Prodej na vrstvy: 1 vrstva (kombiforma)

= 12 ks 10/20/6 + 9 ks 20/20/6 + 8 ks 30/20/6
Spotřeba ks/m2 1 vrstva (kombiforma) = 1,08 m2

Vzor 2
Prodej na vrstvy: 1 vrstva (kombiforma)

= 12 ks 10/20/6 + 9 ks 20/20/6 + 8 ks 30/20/6
Spotřeba ks/m2 1 vrstva (kombiforma) = 1,08 m2

120/90/6 = 12 ks 10/20/6 + 9 ks 20/20/6 + 8 ks 30/20/6
Spotřeba ks/m2 1 vrstva (kombiforma) = 1,08 m2

Vzory pokládek na www.semmelrock.czVšechny námi uvedené údaje jsou pouze orientační. Spotřeba položené dlažby na m² zahrnuje zpravidla i spáru mezi výrobky.
Technické změny a tiskové změny vyhrazeny.

Vzor 3
Prodej na vrstvy: 1 vrstva (kombiforma)

= 12 ks 10/20/6 + 9 ks 20/20/6 + 8 ks 30/20/6
Spotřeba ks/m2 1 vrstva (kombiforma) = 1,08 m2

DLAŽBA VZORY POKLÁDEK

|CITYTOP®
 Elegant kombi . / CITYTOP®

 Eko kombi .
            

Vzorové pokládky

Vzorové skladby podloží

Vrstva: 1,08 m2 / celkem 29 kamenů

Vzorová pokládka 1

Vzorová pokládka 2 Vzorová pokládka 3

10 x 20 cm
12 ks

20 x 20 cm
9 ks

30 x 20 cm
8 ks

Semmelrock UNiG kombi Elegant
vý
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terasy
chodníky
zahradní cesty
pěší zóny

příjezdové cesty
parkoviště
náměstí

výška 8 cm

UNiG kombi Elegant, šedočerná, 6 cm

UNiG kombi Elegant, šedočerná, 8 cm

výška 6 cm

Chodníky

Pojízdné plochy do 3,5 tuny

původní terén

původní terén

drobné drcené kamenivo 4 - 8 mm,
výška vrstvy 40 mm

drobné drcené kamenivo 4 - 8 mm,
výška vrstvy 40 mm

dlažba UNiG kombi Elegant 6 cm

dlažba UNiG kombi Elegant 8 cm

štěrkodrť 0 - 63 mm (0 - 32 mm),
výška vrstvy 150 mm

štěrkodrť 0 - 63 mm (0 - 32 mm),
výška vrstvy 250 mm

šedočerná - za mokra šedočernookrová - za mokra


