STAVEBNINY Prazdniny s dlazbou
UNIG kobi Elegant
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Estetika

Produkty maji jednotnou povrchovou dpravu.
Jsou barevné a opticky vzajemné sladény, diky

0SVEDCENY ROZMER, UNIKATNI PROBAR\IENI’ "

Mame pro vas dlazbu snoubici funkcnost s nadcasovym
designem. Tato unikatni probarvena dlaiba osvédcenych cemuz je dosazeno vzdy unikatniho vzhledu.

rozméru pozvedne uroven kazdé stavby, cesty i parkovisté. Mrazuvzdornost a chemicka odolnost

Dlazba je odolnd vii¢i mrazu a chemickym
rozmrazovacim latkam dle EN 1338, EN 1339,
a EN 1340.

Dostupné odstiny

Vodoodpudivost

Kompaktni betonové struktura je hydrofobné
upravend ¢ili vodoodpudivd. Pomahé ke
snizeni nasakavosti a tvorby vykvéta.

Kombinovatelnost
Dlazba se sklddd z 3 druhd kamend o riznych

Sedocerna Sedocernookrova

velikostech, diky cemuz miZete vytvofit
L o jedinecné kombinace. Doporucujeme vyuZit

Technické parametry 1 vrstva (minimalni odbér) vzorovych pokladek.
« Vrstva: 1,08 m?/ celkem 29 kamend 5
« Rozméry kamen: Pojizdnost

10x20 cm - 12 ks, 20 x 20 cm - 9 ks, ~ Vy3ka 8 cm je pojizdnd osobnim automobilem

30x20 cm - 8ks a je vhodna na pfijezdové cesty, parkovaci
+ Vyska:6a8 a mista atd. Vyska 6 cm je pak vhodna
-+ Hrana: kolmd s fazetou piedevim na chodniky, terasy atd.

Nabidka je platna do 31.8.2026 nebo do vyprodani zasob. www.dskstavebniny.cz



I Semmelrock UNiG kombi Elegant

Charakteristika Vzorové skladby podlozi

systémova dvouvrstva betonova dlazba s hladkym povrchem Chodniky
« vysokd pevnost a odolnost proti znamkdam opottebeni
« odolnost proti chemickym rozmrazovacim latkam a UV zdreni
« mrazuvzdornost
« snadnd ddrzba a odolnost proti neCistotam
« odolnost proti smyku a skluzu

dlazba UNiG kombi Elegant 6 cm

drobné drcené kamenivo 4 - 8 mm,
vyska vrstvy 40 mm

Stérkodrt 0 - 63 mm (0-32 mm),
Pouziti vyika vrstvy 150 mm
e| terasy I dove cost Z pivodni terén
= | zahradni cesty = BRiovis Pojizdné plochy do 3,5 tun
= & 76n =| namesti g —
P y dlazba UNiG kombi Elegant 8 cm
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drobné drcené kamenivo 4 - 8 mm,
vyska vrstvy 40 mm

Stérkodrt 0 - 63 mm (0-32 mm),
vyska vrstvy 250 mm

Sedocerna - za mokra Sedocernookrova - za mokra

Vzorové pokladky
Vrstva: 1,08 m?/ celkem 29 kament

10x20 cm 20x20 cm 30x20 cm
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Nabidka je platna do 31.8.2026 nebo do vyprodani zasob. www.dskstavebniny.cz



